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项目概况表
	项目名称
	四川省会理县叉子硐铜铁矿普查

	申请单位
	会理县通磁矿业有限公司

	编写单位
	四川省冶金地质勘查院

	项目所在省市
	四川省凉山州
	申请类型
	探矿权延续

	勘查矿种
	铜、铁
	勘查面积
	3.2089km2

	勘查阶段
	普查
	预算经费（万元）
	507.67

	勘查范围
拐点坐标
		2000国家大地坐标系

	拐点号
	东经
	北纬
	拐点号
	东经
	北纬

	1
	102°20′30.971″
	26°19′24.939″
	14
	102°21′26.845″
	26°17′45.294″

	2
	102°20′57.290″
	26°19′24.880″
	15
	102°21′26.876″
	26°17′55.551″

	3
	102°20′57.280″
	26°19′18.410″
	16
	102°21′31.075″
	26°17′55.540″

	4
	102°21′41.990″
	26°19′18.310″
	17
	102°21′30.970″
	26°18′02.709″

	5
	102°21′42.010″
	26°19′29.870″
	18
	102°21′50.117″
	26°18′02.661″

	6
	102°22′10.840″
	26°19′29.872″
	19
	102°21′50.285″
	26°18′56.414″

	7
	102°22′10.734″
	26°18′56.420″
	20
	102°21′42.240″
	26°18′56.400″

	8
	102°22′00.952″
	26°18′56.445″
	21
	102°21′42.270″
	26°19′12.420″

	9
	102°22′00.971″
	26°18′00.293″
	22
	102°21′31.300″
	26°19′12.460″

	10
	102°21′45.971″
	26°18′00.294″
	23
	102°21′31.270″
	26°18′56.380″

	11
	102°21′45.971″
	26°17′52.734″
	24
	102°21′08.680″
	26°18′56.330″

	12
	102°21′36.922″
	26°17′52.757″
	25
	102°21′08.700″
	26°19′06.020″

	13
	102°21′36.899″
	26°17′45.294″
	26
	102°20′30.971″
	26°19′06.116″




	目的任务
	在勘查区以往地质矿产工作成果的基础上，采用有效的勘查手段，寻找、检查、验证和追索矿化线索，通过稀疏的取样工程控制和分析测试工作，初步查明勘查区成矿地质条件和矿体地质特征、矿石质量，初步了解矿床开采技术条件，估算推断资源量，作出是否有必要转入详查的评价，并提出可供详查的范围。

	技术方法
	在全区开展1：10000地质简测、1:10000土壤测量工作，以期发现新矿化体，圈定化探异常；在已知矿体展布区、化探异常区等成矿有利地段开展1:2000地质测量（简测），根据化探和地质测量成果，在已知矿体展布区开展激电中梯（长导线）剖面测量，圈定物探异常；以钻探工程为主要手段择优对矿体进行揭露，验证物探、化探异常，开展全区的1:10000水工环及地质灾害测量工作，初步查明矿区开采技术条件；同步开展取样和分析测试工作。

	主要实物
工作量
	控制测量（E级）点6个，1:2000地形测量3.2km2，1:2000地质测量1.0km2，1:10000土壤测量3.2km2，1:10000激电中梯扫面2km2,，1:2000地质剖面测量2.5km，1:1000地质剖面测量2.0km，1:1000勘探线剖面测量3km，1:10000水文地质测量5km2，探槽1500m3，钻探910m（预留1000m），各种采样测试616件（组）。

	预期成果
	提交《四川省会理县通安镇叉子硐铜铁矿普查报告》。




为办理探矿权延续，会理县东磁矿业有限公司委托四川省冶金地质勘查院编制了《四川省会理县叉子硐铜铁矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。
一、位置、交通
勘查区位于四川省会理县城区169°方位、约42km的通安镇。中心地理坐标（2000国家大地坐标系）:东经102°21′53″，北纬26°19′05″。
勘查区有8km的乡村碎石公路至通安镇，通安镇至会理县城50km，交通方便。
二、项目概况
[bookmark: _Hlk124966776]四川省会理县通安镇叉子硐铜铁矿探矿权人为会理县东磁矿业有限公司，现持勘查许可证由四川省自然资源厅颁发，证号T5100002008053030006635，有效期2019年06月08日至2024年06月08日。探矿权范围由20个拐点圈定，面积为3.2089km2。探矿权范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）见下表。
	拐点号
	东经
	北纬
	拐点号
	东经
	北纬

	1
	102°20′30.971″
	26°19′24.939″
	11
	102°21′36.899″
	26°17′45.294″

	2
	102°21′11.583″
	26°19′24.84″
	12
	102°21′26.845″
	26°17′45.294″

	3
	102°21′11.599″
	26°19′29.875″
	13
	102°21′26.876″
	26°17′55.551″

	4
	102°22′10.84″
	26°19′29.872″
	14
	102°21′31.075″
	26°17′55.54″

	5
	102°22′10.734″
	26°18′56.42″
	15
	102°21′30.97″
	26°18′02.709″

	6
	102°22′00.952″
	26°18′56.445″
	16
	102°21′50.117″
	26°18′02.661″

	7
	102°22′00.971″
	26°18′00.293″
	17
	102°21′50.285″
	26°18′56414″

	8
	102°21′45.971″
	26°18′00.294″
	18
	102°20′54.769″
	26°18′56.296″

	9
	102°21′45.971″
	26°17′52.734″
	19
	102°20′54.798″
	26°19′06.058″

	10
	102°21′36.922″
	26°17′52.757″
	20
	102°20′30.971″
	26°19′06.116″


本次拟申请探矿权延续，按规定缩减面积后，探矿权范围由26个拐点圈定，面积为2.56km2。拟申请延续的探矿权范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）见下表。
	拐点号
	东经
	北纬
	拐点号
	东经
	北纬

	1
	102°20′30.971″
	26°19′24.939″
	14
	102°21′26.845″
	26°17′45.294″

	2
	102°20′57.290″
	26°19′24.880″
	15
	102°21′26.876″
	26°17′55.551″

	3
	102°20′57.280″
	26°19′18.410″
	16
	102°21′31.075″
	26°17′55.540″

	4
	102°21′41.990″
	26°19′18.310″
	17
	102°21′30.970″
	26°18′02.709″

	5
	102°21′42.010″
	26°19′29.870″
	18
	102°21′50.117″
	26°18′02.661″

	6
	102°22′10.840″
	26°19′29.872″
	19
	102°21′50.285″
	26°18′56.414″

	7
	102°22′10.734″
	26°18′56.420″
	20
	102°21′42.240″
	26°18′56.400″

	8
	102°22′00.952″
	26°18′56.445″
	21
	102°21′42.270″
	26°19′12.420″

	9
	102°22′00.971″
	26°18′00.293″
	22
	102°21′31.300″
	26°19′12.460″

	10
	102°21′45.971″
	26°18′00.294″
	23
	102°21′31.270″
	26°18′56.380″

	11
	102°21′45.971″
	26°17′52.734″
	24
	102°21′08.680″
	26°18′56.330″

	12
	102°21′36.922″
	26°17′52.757″
	25
	102°21′08.700″
	26°19′06.020″

	13
	102°21′36.899″
	26°17′45.294″
	26
	102°20′30.971″
	26°19′06.116″


三、审查意见
1.勘查单位在搜集、分析以往勘查及区域地质成果资料基础上，通过踏勘调查和综合分析，以铜矿为主要勘查矿种，兼顾铁矿等矿产的综合评价，编制了本《方案》，方案编制依据较充分。
2.按“由已知到未知、由表及里、由浅入深、由稀到密”的原则，分层次、分步骤部署工作。根据已发现的找矿线索，采用地质测量、化探、物探、槽探、钻探等方法和手段，勘查方法及工作手段选择基本符合矿区实际。
3.矿区勘查类型暂难确定，1-Cu号铜矿体大致按240m×160m间距放稀1-2倍进行工程布置，1-Fe号、2-Fe号铁矿体稀疏布置勘查工程，采用探槽和钻探控制揭露矿体，勘查间距基本合理，技术质量要求明确，具有可操作性。
[bookmark: _GoBack]4.勘探工作按2个年度部署，预计投入主要实物工作量：控制测量（E级）点6个，1:2000地形测量3.2km2，1:2000地质测量1.0km2，1:10000土壤测量3.2km2，1:10000激电中梯扫面2km2，1:2000地质剖面测量2.5km，1:1000地质剖面测量2.0km，1:1000勘探线剖面测量3km，1:10000水文地质测量5km2，探槽1500m3，钻探910m（预留1000m），各种采样测试606件（组）。设计的工作量满足普查需要，工作进度安排较合理。
5.《方案》经费概算依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2021年试用）编制，概算依据较充分，费用投入较合理。
6.项目组织管理机构健全，项目人员专业结构较合理，分工明确，质量与安全保障措施得当，绿色勘查措施具体可行。
四、存在的主要问题及建议
1.建议在勘查中严格按“由浅入深、由稀到密”的原则合理安排探矿工程，加强“三边”工作，根据地质情况变化及时对方案进行动态调整，优化探矿工程布置。
2.在普查中，需根据矿体的空间展布情况，确定合理的勘查深度，并加强对共伴生矿产的综合勘查评价。
3.根据普查成果，若具备探转采条件需继续勘查，需另行编制勘查实施方案。
4.建议按绿色勘查要求，结合地形条件，槽探工程尽量采用取样浅钻代替探槽工程。
五、结论
《方案》收集利用了区内勘查成果资料，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查需要。经费概算合理有据。同意通过审查。


附件：《四川省会理县叉子硐铜铁矿普查实施方案》评审专家组签名表

专家组长：         
                         2024年7月9日
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