附件1
《G353线（原S310线）宁南杨家湾子至会东县城公路改建工程压覆已查明重要矿产资源评估报告》矿产资源储量评审备案公示信息表
	申请人
	凉山交投工程规划设计管理有限公司

	报告名称
	《G353线（原S310线）宁南杨家湾子至会东县城公路改建工程压覆已查明重要矿产资源评估报告》

	报告编制单位
	天津华北地质勘查局核工业二四七大队

	主要编写人员
	杨永红  乔亚奇  员建峰

	矿业权证号
	/

	矿业权人名称
	/

	评审机构
	四川省矿产资源储量评审中心

	评审专家
	胡夕鹏  李宝新  秦岩宾

	工程压覆影响范围
	平面影响范围：路基、涵洞、小型桥梁项目用地红线外推100m，中大型桥梁项目用地红线外推200m，隧道项目建筑界限外推100m。影响深度：K0+000～K29+000段，路基、涵洞、小型桥梁地面标高基础以下135m，中型桥梁地面标高基础以下按移动角135m后向下无限深；K29+000～K73+520.59段，路基、涵洞、小型桥梁地面标高基础以下215m，中大型桥梁地面标高基础以下按移动角215m后垂直向下无限深，隧道上方100m，基础以下425m。岩石移动角：K0+000～K29+000段走向移动角δ＝78°、上山移动角γ＝78°、下山移动角β＝50°；K29+000～K73+520.59段走向移动角δ＝73°、上山移动角γ＝73°、下山移动角β＝58°。

	评审备案目的
	建设项目压覆重要矿产

	评审备案

矿种名称
	/

	评审备案资源储量
	评审评定，拟建G353线（原S310线）宁南杨家湾子至会东县城公路改建工程压覆资源量为：

（一）四川省会东县红岩铜矿区（编号513426010）矿产地内会东县兴凉矿业有限公司红岩乡滑石板－铜厂沟铜矿采矿权铜矿石控制资源量20.3万吨（铜金属量1075吨），推断资源量20.7万吨（铜金属量1041吨）。矿石平均品位Cu 0.52%。

（二）宁南县华弹赤铁矿区（编号513427007）矿产地内四川省宁南县点石矿业有限责任公司华弹铁矿采矿权铁矿石探明资源量0.3万吨，控制资源量99.1万吨，推断资源量63.0万吨。矿石平均品位TFe 36.41%。

	其他
	本报告的项目负责人为乔亚奇。经调查核实，在工程影响区范围内存在已查明重要矿产资源矿产地2处（四川省会东县红岩铜矿区、宁南县华弹赤铁矿区）、探矿权1宗（四川省宁南县华弹铁矿详查）、采矿权2宗（会东县兴凉矿业有限公司红岩乡滑石板－铜厂沟铜矿、四川省宁南县点石矿业有限责任公司华弹铁矿）。


