附件5
《S432康定市捧塔（宝兴界）至河口大桥段改建工程压覆矿产资源评估报告》矿产资源储量评审备案公示信息表
	申请人
	甘孜州建设投资集团有限公司

	报告名称
	《S432康定市捧塔（宝兴界）至河口大桥段改建工程压覆矿产资源评估报告》

	报告编制单位
	四川省综合地质调查研究所

	主要编写人员
	文  龙  李小平  王玉婷等

	矿业权证号
	/

	矿业权人名称
	/

	评审机构
	四川省矿产资源储量评审中心

	评审专家
	胡  毅  刘图强  秦岩宾

	工程压覆影响范围
	压覆平面范围：K0+000~K61+100段在改建工程用地红线的基础上外扩围护带宽度（5m）后，按移动角（δ=75°、γ=75°、β=53°-0.1α）向下延伸至压覆深度（路基、小型桥涵为230m；中型及以上桥梁为689m；隧道为设计路面标高以下459m，隧道顶以上100m）后竖直投影至地表；K61+100~K70+315段在改建工程用地红线的基础上外扩围护带宽度（除河口特大桥为50m，其余为5m）后，按边界角、移动角（河口特大桥为δo=63°、γo=63°、βo=63°，其余为δ=78°、γ=78°、β=78°）向下延伸至压覆深度（路基、小型桥涵为211m；中型及以上桥梁为632m；隧道为设计路面标高以下422m，隧道顶以上100m）后竖直投影至地表；路基、小型桥涵按上述原则计算值小于100m的按100m计，中型以上桥梁按上述原则计算值小于200m的按200m计。

	评审备案目的
	建设项目压覆重要矿产

	评审备案
矿种名称
	/

	评审备案资源储量
	评审评定，拟建工程S432康定捧塔（宝兴界）至河口大桥段改建工程压覆甘孜州荣鑫矿业有限公司小荒坡金矿采矿权推断资源量金矿石0.4万吨，金金属量13kg，Au平均品位3.03 g/t。

	其他
	[bookmark: _GoBack]本报告的项目负责人为文龙。经调查核实，在拟建工程压覆平面范围内存在已查明重要矿产资源矿产地2处（四川省康定县小荒坡金矿区、康定县白金台子金矿床首采地段矿区）、采矿权1宗（甘孜州荣鑫矿业有限公司小荒坡金矿）、探矿权2宗（四川省康定县中梁子铅锌、大理石矿（扩大勘查范围）详查、四川省康定市马家火地铅多金属矿详查）。



